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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Propiedad Industrial, INAPI, y proviene de la informacion que cada solicitante ha

proporcionado para su solicitud de registro a nivel internacional y que se encuentra
publicada en bases de datos publicas y gratuitas de patentes. Por lo anterior, INAPI no cuenta
con la informacion acerca de la etapa de desarrollo o comercializacién, ni de su efectividad y
seguridad.

Este contenido se divulga conforme la funcion encomendada al Instituto Nacional de

La proteccion por patente se otorga con caracter territorial, es decir, esta limitada a determinado
pais o region en donde fue solicitada y concedida. La informacion sobre patentes se divulga
a escala mundial, por lo que cualquier persona, empresa o institucion puede consultar la
informacion del documento de patente, en cualquier lugar del planeta.

Las patentes protegen invenciones durante un periodo de tiempo especifico, normalmente
20 anos desde la fecha de la primera solicitud. Cuando una patente se encuentra en periodo
de vigencia, el/la titular puede transferirla mediante un convenio, autorizacién o contrato
tecnoldgico para uso y goce de beneficios de explotacion de ese conocimiento. Cuando el
periodo de vigencia de una patente ha expirado, la tecnologia de productos, procesos o
meétodos, y la maquinaria, equipos o dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona,
empresa o instituciéon. De esta manera pasa a ser conocida como patente de dominio publico.

Los documentos presentados en este informe son una pequefia muestra de invenciones que
ponemos a disposicion para su consulta directa en la base de datos desde donde se obtuvo
la informacion. Muchas de ellas, se encuentran en fase de tramitacién, por tanto, aun no
es posible determinar si estdn o estaran solicitadas en Chile, como fase nacional. Es por
ello, que esta publicacidon es de caracter informativo y en ninglin caso se asegura que estan
disponibles para libre uso en nuestro territorio. En caso de estar interesados en alguna de estas
tecnologias, es necesario contactar a sus titulares para asegurar una adecuada transferencia
tecnoldgica o corroborar la libertad de operacion.

Lo divulgado en las citaciones de este boletin no necesariamente es de dominio publico, y puede
que las creaciones se encuentren protegidas por otros derechos de propiedad intelectual, por
lo que debe consultar al titular de dicha patente por el estado de aquélla o al titular de esos
derechos para su utilizacion. Se recomienda siempre obtener una autorizacion expresa.

En relacidon con la necesidad de solicitar autorizacion al titular de una invencion se debe tener
en cuenta que existen:

e Invenciones o innovaciones de dominio publico: son aquellas en que la proteccién provista
por la patente ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha terminado el
tiempo de proteccién, no ha sido solicitada en el territorio nacional aun estando vigente
en otros paises o fue abandonada. De igual forma, se considera dominio publico cuando
su creador renuncia a la propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado por
cualquier persona.

e Invenciones o creaciones con patente, marca comercial o derecho de autor vigente:
aquellas cuya patente esta dentro del plazo de proteccion en el territorio nacional. Para
su uso, el titular (propietario) debe expresamente autorizarlo. Para esto, el interesado
debe contactarse con los titulares y acordar los términos del licenciamiento. La utilizacion
maliciosa de una invencion, marca comercial o de una creacion protegida por derecho de
autor es sancionada por la Ley de acuerdo al articulo 28, 52, titulo X de la Ley 19.039, o
al Capitulo II de la Ley 17.336 segun corresponda.

e Innovaciones: productos o procesos que no necesariamente cuentan con patente, pero
solucionan un problema de la técnica.
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| hidrogeno verde se relaciona generalmente con energia que se produce a través

de la electrdlisis del agua, proceso mediante el cual se genera oxigeno e hidréogeno

molecular utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables, que no
generan emisiones.

Si bien la produccion de hidrogeno a partir de electrdlisis existe hace décadas, incluso
a partir de combustibles fésiles -tecnologia conocida como hidrogeno gris-, los costos
asociados a su alto consumo de electricidad lo hacian inviable econdmicamente hasta
hace algunos afios. Esta situacion ha cambiado ante la significativa baja en los costos
de produccion de electricidad a partir de las energias renovables, como solar y edlica,
entre otras.

De acuerdo con lo anterior, actualmente se presenta un escenario competitivo, que
promueve el interés por el desarrollo de tecnologias limpias para la generacion de
energia y combustibles, esto ante la necesidad de reducir el impacto ambiental y la
reduccion en los costos de produccidon de energia renovables.

Sin embargo, mas alla de las ventajas técnicas y econémicas que hoy presenta la
produccion de hidrogeno a partir de la hidrolisis del agua utilizando energias
renovables, se tienen importantes desafios tecnolégicos en términos de
almacenamiento y distribucidn, de tal forma de poder posicionar el hidrogeno como
una de las principales fuentes de energia y masificar su uso.

En este contexto, el presente Informe de Vigilancia Tecnoldgica se enfoca
principalmente en la blusqueda de documentos de patentes que abordan uno de los
principales desafios tecnolégicos para hacer viable el uso de energia a partir de
hidrogeno: la distribucion.

Particularmente se han seleccionado 27 documentos publicados entre junio de 2022 y
febrero 2023, los que muestran las ultimas tendencias en el transporte de hidrogeno
y, especialmente, en el desarrollo de estaciones y sistemas de repostaje y transferencia
de hidrogeno para abastecer, por ejemplo, la demanda de vehiculos.

Estos documentos abordan, por ejemplo, aspectos relacionados con métodos vy
aparatos para el llenado a presién con gases licuados o comprimidos; detalle de
contenedores respecto a sistemas de llenado o vaciado; estaciones de carga y
almacenamiento de energia o medios de produccién y/o transformacién de energia,
aparatos o dispositivos para transferir combustibles, recipientes a presion adaptados
para el almacenamiento, sistemas de canalizacion de gases circulacion de fluidos, asi
como sistemas para monitorear, controlar, gestionar o informar sobre la distribucién y
repostaje de hidrogeno como fuente de energia o combustible.

Le invitamos a revisar esta muestra de nuevas tecnologias que vienen a dar un amplio
panorama de las soluciones disponibles para abordar los futuros desafios que implicara
la masificacion del uso de hidréogeno en Chile y el resto del mundo dentro de los
proximos afios.
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solicitadas en otras naciones entre junio de 2022 y febrero de 2023, por lo que
existe la posibilidad de que algunas de ellas también pudiesen ser solicitadas
en Chile.

I ste capitulo del informe corresponde a veintisiete patentes que han sido

La muestra corresponde a una seleccion de tecnologias relacionadas con métodos y
dispositivos para la distribucion y repostaje de hidrégeno verde.
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Dispositivo para control de carga de tanque de
hidréogeno para vehiculo

PAILS : Corea del Sur ENLACE

INVENTOR : Han Wook Hyun https://bit.ly/3FwkDi2
SOLICITANTE : Hyundai Motor Company et al CLASIFICACION CIP

NUMERO DE PUBLICACION : US2023024414 F17C13/02

FECHA DE PUBLICACION : 26/01/2023 Adaptaciones especiales de los

dispositivos indicadores de
medida o de control

RESUMEN

La presente invencidon se refiere a un dispositivo para controlar la carga de un depdsito de
hidrégeno para un vehiculo, capaz de cargar eficientemente hidrégeno en el depdsito en cualquier
situacién de carga. El vehiculo utiliza hidrégeno como combustible y consta de un tanque para
almacenar hidrégeno, el cual recibe el hidrégeno almacenado en una estacion de carga a través
de un dispensador de estacién. El dispositivo comprende (i) el tanque de hidrégeno configurado
para recibir y almacenar hidrogeno desde un dispositivo de suministro de hidrogeno conectado al
tanque de hidrogeno, (ii) una valvula de ajuste de volumen de flujo y (iii) una unidad de control
de carga.

FIGURA
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https://bit.ly/3FwkDi2

Sistema de tubo en tubo de hidrégeno criogénico con
aislamiento microporoso

PAIS : Australia ENLACE

INVENTOR : Vijay Pradhan et al https://bit.ly/3YTBfqw
SOLICITANTE : Fortescue Future Ind Pty Ltd CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : W02023000026 B63B27/34

FECHA DE PUBLICACION : 26/01/2023 Disposicion de equipos a

bordo para el embarque o el
desembarque de carga o de
pasajeros; utilizando
canalizaciones de tuberias

RESUMEN

Esta invencidn se relaciona con un aparato para transferir hidrogeno liquido entre una fuente en
tierra y una terminal en alta mar en ausencia de un embarcadero y que comprende una tuberia
gue se extiende entre la fuente y la terminal. La tuberia estéa adaptada para transportar el
hidrogeno liquido bajo el mar y una capa de aislamiento estad configurada para mantener una
temperatura criogénica del hidréogeno liquido para reducir asi la evaporacion y la pérdida de
producto asociada.

FIGURA

10



https://bit.ly/3YTBfqw

Panel de control de flujo

PAIS
INVENTOR

SOLICITANTE )
NUMERO DE PUBLICACION
FECHA DE PUBLICACION

RESUMEN

Esta divulgacién se relaciona con el control del flujo de combustible de hidrégeno desde los bancos
de almacenamiento de gas de hidrégeno hasta los dispensadores de gas de hidrégeno para el
abastecimiento de vehiculos. Particularmente se trata de un panel de control de flujo configurado
para controlar el flujo de combustible desde un banco de almacenamiento hasta un surtidor, que
comprende (i) un controlador de combustible frio configurado para controlar el flujo de combustible
frio desde una linea de combustible frio; (ii) un puerto dispensador en comunicacién fluida con el
controlador de combustible frio; y (iii) un procesador configurado para recibir una indicacion de la
temperatura del combustible dentro de un surtidor y activar el controlador de combustible frio para
permitir que el combustible frio de la linea de combustible frio fluya hacia el puerto del surtidor
cuando la indicacion de la temperatura del combustible dentro del surtidor excede una temperatura

maxima determinada por el dispensador.

FIGURA
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Receptaculo de llenado de hidrogeno

PAIS

INVENTOR

SOLICITANTE

NUMERO DE PUBLICACION
FECHA DE PUBLICACION

RESUMEN

: Japon
: Shota Yamamoto et al
: Toyota Motor Co Ltd

: EP4123212
: 25/01/2023

ENLACE
https://bit.ly/407whHQ
CLASIFICACION CIP
F17C13/00

Detalles de los recipientes, o
de su llenado o vaciado

El presente documento se refiere a un recipiente que estad conectado a una boquilla para el llenado
de hidrogeno. Particularmente se refiere a un recipiente de llenado de hidrégeno al que se conecta
una boquilla en el llenado de hidrégeno, comprendiendo el recipiente de llenado de hidrdégeno (i)
un paso para hidrégeno, estando formado el paso dentro del recipiente de llenado de hidrégeno;
(ii) una parte de depresidon en parte de una periferia exterior del receptaculo de llenado de
hidrogeno; vy (iii) una parte escalonada entre un extremo posterior y la parte de depresion.

FIGURA
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https://bit.ly/407whHQ

Sistema y método para el repostaje y la generacion de
energia de respaldo

PAIS : China ENLACE
INVENTOR : Anthony Ku et al https://bit.ly/3nn6Jbz
SOLICITANTE : China Energy Investment CLASIFICACION CIP

) ) Corp Ltd et al F17C5/00
NUMERO DE PUBLICACION : W02023279908 Métodos o aparatos para el
FECHA DE PUBLICACION :12/01/2023 llenado de recipientes, a

presion con gases licuados,
solidificados o comprimidos

RESUMEN

Esta invencién proporciona un sistema y método para el repostaje y la generacién de energia de
respaldo. El sistema incluye (i) un tanque criogénico para almacenar un combustible licuado que
tiene fases liquida y vapor, (ii) una bomba para proporcionar una primera corriente del combustible
licuado en fase liquida desde el tanque criogénico, (iii) un intercambiador de calor para convertir
al menos una parte de la primera corriente en un combustible gaseoso, (iv) un dispensador para
dispensar al menos una parte del combustible gaseoso a un depdsito de combustible receptor, (v)
una unidad de refrigeracion integrada con el intercambiador de calor y (vi) una unidad de energia
de respaldo. La unidad de refrigeracion y el intercambiador de calor intercambian calor entre si, y
la unidad de refrigeracién proporciona capacidad de refrigeracién a una instalacidon o entorno en el
gue se necesita refrigeracion. La unidad de energia de respaldo genera energia eléctrica usando
una segunda corriente del combustible licuado en la fase de vapor o en la fase liquida o en ambas.

FIGURA
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https://bit.ly/3nn6Jbz

Método y aparato para transferir gas

PAIS : Reino Unido ENLACE

INVENTOR : Paul Joseph Hodgson et al https://bit.ly/3LpGprv
SOLICITANTE : Nanosun Ip Ltd CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : GB2608581 F17C5/00

FECHA DE PUBLICACION :11/01/2023 Métodos o aparatos para el

llenado de recipientes, a
presién con gases licuados,
solidificados o comprimidos

RESUMEN

Esta invencidn se relaciona con un método y aparato pata transferir gas, tal como gas hidrégeno
para vehiculos. El método de transferencia de gas comprende expandir un gas de proceso que
tiene una primera temperatura para producir un primer volumen del gas de proceso que tiene una
temperatura mas alta y un segundo volumen del gas de proceso a una temperatura mas baja. El
método comprende, ademas, desplazar al menos parte del segundo volumen mas frio del gas de
proceso a un recipiente receptor utilizando un gas de pistén, en el que el gas de pistén es del
mismo tipo que el gas de proceso. También se describe un aparato que comprende un recipiente
auxiliar, un primer recipiente y un segundo recipiente, y un recipiente receptor. El primer y el
segundo recipientes son conectables, y el primer recipiente puede conectarse al recipiente
receptor, con lo cual el gas puede fluir desde el recipiente auxiliar al primer recipiente sin pasar
por el segundo recipiente.

FIGURA
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https://bit.ly/3LpGprv

Cabezal de salida miiltiple

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Arne Ballantine et al https://bit.ly/3JL6bFq
SOLICITANTE : Ohmium Int inc CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : W02022266337 HO1M8/04

FECHA DE PUBLICACION 1 22/12/2022 Disposiciones o auxiliares, p.

ej. para controlar la presién o
para la circulacion de fluidos

RESUMEN

La presente divulgacion se relaciona con un cabezal de salida multiple para sistemas de generacion
de hidrogeno. Particularmente en este documento se proporcionan sistemas y métodos para
generar gas y suministrarlo a multiples presiones de salida. El sistema incluye una pluralidad de
generadores de gas y una pluralidad de aplicaciones, teniendo cada aplicacién una presion de
cabezal diferente. Una pluralidad de valvulas colectoras dirige el flujo de gas a la pluralidad de
aplicaciones, de manera que se minimiza la pérdida de energia.

FIGURA
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https://bit.ly/3JL6bFq

Sistema y método de llenado de hidrogeno

PAIS
INVENTOR

SOLICITANTE

NUMERO DE PUBLICACION

FECHA DE PUBLICACION

RESUMEN

: Estados Unidos

: Hayasaka Akihito

: Toyota Motor Co Ltd
: US2022403983

1 22/12/2022

ENLACE
https://bit.ly/3ZRZxTr
CLASIFICACION CIP
F17C5/06

Métodos o aparatos

para el llenado con gases
comprimidos

La presente divulgacion se refiere a un sistema de llenado de hidrogeno y un método de llenado
de hidrégeno. El sistema de llenado de hidrogeno incluye un dispositivo de determinacion de
llenado de hidrogeno.
activacion/desactivacion del llenado de hidréogeno estd configurado para adquirir informacion
detectada por un vehiculo y determinar si habilitar o deshabilitar el llenado de hidrégeno al vehiculo
en un dispositivo de llenado de hidrégeno provisto en un area de una estacion de hidrégeno, sobre
la base de la deteccion de informacién.

activacion/desactivacion del

FIGURA
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https://bit.ly/3ZRZxTr

Sistema de suministro de hidrégeno

PAIS

INVENTOR

SOLICITANTE

NUMERO DE PUBLICACION
FECHA DE PUBLICACION

RESUMEN

: Estados Unidos

: Hiroshi Okano et al
: Jfe Steel Corp

: US2022397238

: 15/12/2022

ENLACE
https://bit.ly/3lialw6
CLASIFICACION CIP
F17C5/00

Métodos o aparatos para el
llenado de recipientes, a
presién con gases licuados,
solidificados o comprimidos

La presente invencion se refiere a un sistema de suministro de hidrégeno, el cual esta configurado
para suministrar hidrégeno a un vehiculo de pila de combustible usando un cilindro para transportar
hidrégeno. Incluye (i) una unidad de llenado provista en una instalacién de llenado de hidrégeno
y configurada para llenar el cilindro con hidrégeno; (ii) una unidad de gestién configurada para
calcular un tiempo de transporte en el que el cilindro lleno de hidrogeno se transporta a una
instalacion comercial que opera el vehiculo de pila de combustible; (iii) una unidad de transporte
configurada para transportar el cilindro lleno de hidrégeno a la instalacion comercial segun el
tiempo de transporte; y (iv) una unidad de eliminacién configurada para eliminar del cilindro lleno
de hidrogeno transportado a la instalacion comercial en un lugar al que el vehiculo de pila de
combustible es capaz de acceder para recargar el hidrégeno en la instalacién comercial.

FIGURA
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https://bit.ly/3lia1w6

Dispositivo y método de procesamiento de informacion
y medio de almacenamiento

PAIS

INVENTOR

SOLICITANTE

NUMERO DE PUBLICACION
FECHA DE PUBLICACION

RESUMEN

: Estados Unidos

: Go Tejima

: Toyota Motor Co Ltd
: US2022398613
:15/12/2022

ENLACE
https://bit.ly/40cwVDX
CLASIFICACION CIP
F17C5/00

Métodos o aparatos para el
llenado de recipientes, a
presion con gases licuados,
solidificados o comprimidos

La presente invencién se refiere a un dispositivo de procesamiento de informacién, un método de
procesamiento de informacion y un medio de almacenamiento que predicen una demanda de
hidrégeno en una estacién de hidrégeno. Particularmente, el dispositivo de procesamiento de
informacién comprende (i) una unidad de prediccion que predice una demanda de hidrogeno en
una estacion de hidrégeno, mediante el uso de un modelo de prediccion de demanda que es un
modelo aprendido generado de antemano a través del aprendizaje mecanico y que recibe al menos
un patrén de comportamiento de un cliente y genera la demanda prevista de hidrégeno; y (ii) una
unidad de decisién que decide el horario comercial de la estacion de hidrogeno, en funcién de la
demanda prevista de hidrogeno.
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https://bit.ly/40cwVDX

Sistema y método para distribuir hidrogeno gaseoso

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Joel Jorgenson et al https://bit.ly/3ZSyAl1T
SOLICITANTE : BWR Innovations Llc CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : W02022261529 F17D1/04

FECHA DE PUBLICACION : 15/12/2022 Sistema de canalizaciones

para distribucidén de gases

RESUMEN

Este método para distribuir hidrogeno gaseoso comprende (i) alimentar un electrolizador y un
compresor con exceso de energia generada a partir de un recurso renovable dentro de una primera
micro-red de energia renovable; (ii) convertir agua en hidrégeno gaseoso con el electrolizador
motorizado; (iii) comprimir el gas hidrogeno con el compresor; (iv) entregar el gas de hidréogeno
comprimido a un recipiente a presién estacionario ubicado en la primera micro-red de energia
renovable; y (v) entregar el gas de hidrogeno comprimido desde el recipiente a presion
estacionario a una ubicacion remota de la primera micro-red de energia renovable.
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https://bit.ly/3ZSyA1T

Aparato y método para repostar

PAIS : Reino Unido ENLACE

INVENTOR : Paul Joseph Hodgson et al https://bit.ly/3FvSORT
SOLICITANTE : Nanosun Ip Ltd CLASIFICACION CIP

NUMERO DE PUBLICACION : GB2607272 F17C13/04

FECHA DE PUBLICACION :07/12/2022 Detalle de los recipientes o de

su llenado o vaciado,
disposicién o montaje de
valvulas

RESUMEN

Esta invencion se refiere a un aparato para repostar, métodos de uso del aparato y un método
para repostar combustible, en el que el gas combustible comprende hidrogeno. El aparato para el
abastecimiento de combustible comprende (i) una pluralidad de recipientes para contener gas
combustible, siendo cada recipiente conectable selectivamente por fluido a al menos un recipiente
receptor; y (ii) un medio de control configurado para dividir selectivamente la pluralidad de
recipientes en una pluralidad de bancos, cada uno de los cuales comprende uno o mas de la
pluralidad de recipientes. El medio de control estd configurado, ademads, para conectar
secuencialmente de forma fluida la pluralidad de bancos a al menos un recipiente receptor, de tal
manera que cuando uno de la pluralidad de bancos estd conectado de forma fluida a al menos un
recipiente receptor, uno o mas de la pluralidad de recipientes dentro de ese banco estan conectados
de forma fluida a al menos un recipiente receptor, pero estan aislados de forma fluida de uno o
mas de la pluralidad de recipientes de los restantes de la pluralidad de bancos.

FIGURA
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https://bit.ly/3FvS0RT

Aparato de enfriamiento y sistema de suministro de
hidrogeno y refrigerador

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Minoru Uchida et al https://bit.ly/4059BZ2
SOLICITANTE : Shinwa Controls Co Ltd CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2022381485 F25B41/20

FECHA DE PUBLICACION :01/12/2022 Circulacién del fluido,

disposicion de valvulas

RESUMEN

La presente invencidon se refiere a un aparato de enfriamiento de hidrégeno, un sistema de
suministro de hidrégeno enfriado y un refrigerador que puede usarse adecuadamente para el
aparato o el sistema. El aparato de enfriamiento de hidrégeno comprende (i) un refrigerador que
incluye un circuito de refrigeracion en el que se conectan un compresor, un condensador, una
valvula de expansion y un evaporador por los cuales circula un refrigerante; (ii) un circuito de
derivacion que incluye una ruta de flujo de derivacion que se extiende desde aguas abajo del
compresor y aguas arriba del condensador en el circuito de refrigeracion, hasta una parte que esta
aguas abajo de la valvula de expansion y aguas arriba del evaporador en el circuito de refrigeracion
y una valvula de apertura y cierre dispuesta en el de flujo de derivacidon; y (iii) una unidad de
circulacion de fluido que incluye una ruta de circulacion conectada al evaporador para permitir que
un fluido refrigerante de hidrégeno enfriado por el refrigerante en el evaporador y que sale del
evaporador circule a través del evaporador a través de un intercambiador de calor en el que el
fluido refrigerante de hidrégeno y el hidrégeno intercambian calor.
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https://bit.ly/4059BZ2

Sistema de repostaje para aviones propulsados por
pilas de combustible de hidrégeno

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Valery Miftakhov et al https://bit.ly/3Fu8fPu
SOLICITANTE : Zeroavia Ltd CLASIFICACION CIP

NUMERO DE PUBLICACION : W02022245427 B64F1/28

FECHA DE PUBLICACION 1 24/11/2022 Instalaciones de manipulacion

de liquidos especialmente
adaptadas para el repostaje
de aeronaves estacionadas

RESUMEN

Se describe un sistema de reabastecimiento de combustible para aeronaves propulsadas por celdas
de combustible de hidrégeno. El sistema incluye (i) un compresor para recibir una fuente de gas
hidrégeno a baja temperatura y alta presiéon y comprimir el gas hidrégeno a baja temperatura y
alta presion en un gas hidrogeno a mayor temperatura y mayor presion; (ii) una camara de
compresion dentro del compresor para recibir el gas de hidrogeno de mayor temperatura y mayor
presion del compresor; (iii) una valvula acoplada con la cdmara de compresién para reducir la
presion del gas de hidrégeno de mayor temperatura y mayor presion a un gas de hidrégeno de
mayor temperatura y menor presion; (iv) un contenedor de almacenamiento en un avidn para
recibir el gas de hidrogeno de mayor temperatura y menor presién a través de la valvula de alivio
de presion; y (v) un intercambiador de calor en cooperacidn térmica con la cAmara de compresion,
estando el intercambiador de calor configurado para absorber calor de la cAmara de compresion y
convertir el calor en energia almacenable.
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https://bit.ly/3Fu8fPu

Dispositivo y método para llenar tanques de gas a
presion

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Laurent Allidieres https://bit.ly/3Fwnqgl2
SOLICITANTE : Air Liquide CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2022373135 F17C5/06

FECHA DE PUBLICACION 1 24/11/2022 Métodos o aparatos para el

llenado con gases
comprimidos

RESUMEN

Est documento se refiere a un dispositivo y a un método para llenar depodsitos de gas a presion.
Mas concretamente, la invencion se refiere a un dispositivo para el llenado de depdsitos de gas a
presidn, en particular de hidrégeno para vehiculos, que comprende un circuito de transferencia de
fluidos que comprende (i) un extremo aguas arriba provisto de una pluralidad de fuentes de fluidos
a presion y (ii) un extremo aguas abajo que comprende al menos dos terminales de distribucion,
cada uno destinado a ser conectado a tanques separados para ser llenados. Cada fuente tiene una
primera salida de fluido conectada a una primera valvula de salida respectiva, estando cada
primera valvula de salida conectada a cada uno de los al menos dos terminales de distribucion a
través de conductos de transferencia paralelos, comprendiendo cada uno de los conductos de
transferencia al menos una respectiva valvula de aislamiento

FIGURA
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https://bit.ly/3FwnqI2

Estacion de repostaje de hidrogeno y método para

repostar un vehiculo de hidrégeno

PAIS : Estados Unidos
INVENTOR : Claus Due Sinding et al
SOLICITANTE : Nel Hydrogen As
NUMERO DE PUBLICACION : US2022364680

FECHA DE PUBLICACION :17/11/2022

RESUMEN

ENLACE
https://bit.ly/3yFQGIu
CLASIFICACION CIP
F17C5/06

Métodos o aparatos para el
llenado con gases
comprimidos

La presente divulgacién se refiere a una estacién de repostaje o servicio de hidrogeno y un método
para repostar un vehiculo de hidrogeno. Particularmente, la estacion de servicio de hidrégeno
comprende (i) un moédulo de almacenamiento de hidrogeno, que comprende al menos un primer
tanque de almacenamiento de hidrégeno; (ii) un moédulo de estacién de hidrégeno, que comprende
un compresor y un controlador; (iii) un primer moédulo dispensador, que comprende una primera
boquilla dispensadora conectable a un primer vehiculo y unos primeros medios de deteccion de la
presion dispensadora; y (iv) un segundo modulo dispensador, que comprende una segunda
boquilla dispensadora conectable a un segundo vehiculo y unos segundos medios de deteccion de

la presion dispensadora.
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https://bit.ly/3yFQGIu

Dispositivo y método para guiar un vehiculo a una
estacion de carga de hidrogeno

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Tae Ho Lee https://bit.ly/3IMiz8b
SOLICITANTE : Hyundai Motor Co Ltd et al CLASIFICACION CIP

NUMERO DE PUBLICACION : US2022359891 B60W50/14

FECHA DE PUBLICACION :10/11/2022 Medios para informar o avisar

al conductor o provocar su
intervencion

RESUMEN

La presente invencion se refiere a un dispositivo y un método para guiar un vehiculo impulsado
por hidrégeno a una estacidon de carga, en funcién de la presidon de hidrégeno en un tanque de
combustible de la estaciéon de carga de hidrogeno. De acuerdo a la invencién, el dispositivo
comprende (i) un dispositivo de comunicacién configurado para recibir informacion sobre una
estacion de carga de hidrégeno, que incluye una presion de hidrogeno de un tanque de combustible
de la estacion de carga de hidrogeno, desde un servidor; y (ii) un controlador configurado para
seleccionar una estacion de carga determinada como adecuada para cargar el vehiculo alimentado
con hidrégeno teniendo en cuenta la importancia de cada elemento obtenido de un usuario del
vehiculo alimentado con hidrogeno en funcién de elementos que incluyen al menos uno, entre
precio de carga de hidrégeno, tiempo de espera de carga, tiempo de carga, si el vehiculo
alimentado con hidréogeno puede cargarse completamente y distancia a la estaciéon de carga de
hidrégeno determinada en base a la informacién de la estacién de carga de hidrégeno.
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https://bit.ly/3JMiz8b

Método y sistema de control de pre-refrigeracion para
estaciones de combustible de hidrégeno

PAIS : China ENLACE

INVENTOR : Kuan Cao et al https://bit.ly/3TICdul
SOLICITANTE : Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd et al CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : EP4075049 F17C 13/00

FECHA DE PUBLICACION :19/10/2022 Detalles de los recipientes, o

de su llenado o vaciado

RESUMEN

La presente invencion se refiere a un método y sistema de control de pre-refrigeracion de
combustible de hidrégeno para una estacidn de combustible de hidrégeno. De acuerdo a la
invencidn, el método de control de pre-refrigeracion de combustible de hidréogeno incluye los
siguientes pasos: (i) adquirir datos iniciales de temperatura y datos iniciales de presion de un
cilindro de almacenamiento de hidrégeno; y (ii) de acuerdo con los datos de temperatura inicial,
los datos de presion inicial y una cantidad establecida de combustible de hidrégeno, calcular un
valor Q1 de calor generado cuando un dispensador de hidrogeno realiza el suministro de
combustible de hidrogeno a una tasa maxima y un valor Q2 de calor generado cuando el cilindro
de almacenamiento de hidrégeno alcanza un limite superior de temperatura establecido durante
el suministro de hidrogeno; (iii) comparar Q1 con Q2, cuando Q1 < Q2, controlar el dispensador
de hidrégeno para realizar el abastecimiento de hidrégeno a la velocidad maxima sin poner en
marcha una unidad de refrigeracion; y (iv) cuando Q1 > Q2, poner en marcha la unidad de
refrigeracion.
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https://bit.ly/3TlCduI

Sistema de carga para vehiculo

PAIS
INVENTOR
SOLICITANTE

NUMERO DE PUBLICACION

FECHA DE PUBLICACION

RESUMEN

ENLACE
https://bit.ly/3yGwVjU
CLASIFICACION CIP

B60L 53/50

Estaciones de carga
caracterizadas por medios de
almacenamiento de energia o
medios de produccion de
energia

: Estados Unidos

: Hyundai Motor Co Ltd et al
: Bong Won Choi

: US2022281341

: 08/09/2022

La presente descripcion se refiere a un sistema de carga para un vehiculo y, mas especificamente,
a un sistema de carga de vehiculos para suministrar hidrogeno desde un vehiculo de suministro a
un vehiculo receptor. El sistema de carga incluye un conector de carga, que incluye una boquilla
de suministro que esta conectada a un receptaculo de un vehiculo de suministro, el cual incluye
un tanque de hidrégeno y que suministra hidrogeno. Una manguera de carga esta conectada con
la boquilla de suministro en un primer extremo de la misma, y una boquilla de recepcion esta
conectada a un segundo extremo de la manguera de carga y conectada a un receptaculo de un
vehiculo receptor que recibe hidrégeno del vehiculo de suministro.
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https://bit.ly/3yGwVjU

Sistemas y métodos para dispensar gas hidrogeno

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Christopher John O'Brien et al  https://bit.ly/3]17TvO
SOLICITANTE . IVYS Inc CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2022278343 F17C 5/00

FECHA DE PUBLICACION : 01/09/2022 Métodos o aparatos para el

llenado de recipientes, a
presién con gases licuados,
solidificados o comprimidos

RESUMEN

Esta invencién se relaciona con un sistema dispensador de gas hidrégeno, el cual incluye (i) una
fuente configurada para proporcionar hidrogeno gaseoso, (ii) un dispositivo de almacenamiento
configurado para almacenar hidrégeno gaseoso hasta un primer nivel de presién, (iii) un
dispensador configurado para dispensar hidrogeno gaseoso hasta un segundo nivel de presion
superior al primer nivel de presion, y (iv) un compresor configurado para comprimir el hidrégeno
gaseoso desde la fuente hasta el primer nivel de presién para almacenarlo en el dispositivo de
almacenamiento y configurado para comprimir el hidrégeno gaseoso desde el dispositivo de
almacenamiento hasta el segundo nivel de presidon para dispensarlo a través del dispensador. De
acuerdo con, al menos un aspecto, el sistema dispensador comprende un puerto de alimentacién
de entrada configurado para recibir energia de entrada y un puerto de alimentacién de salida
configurado para entregar energia de salida derivada de la energia de entrada para cargar un
vehiculo eléctrico.
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https://bit.ly/3Jl7TvO

Sistema de compresion de hidréogeno y método para
producir hidrogeno a baja temperatura y alta presion

PAIS : Italia ENLACE

INVENTOR : Simone Bassani https://bit.ly/42c4YOB
SOLICITANTE : Nuovo Pignone Tecnologie SRL CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : WO2022179755 F17C5/06

FECHA DE PUBLICACION : 01/09/2022 Métodos o aparatos para el

llenado con gases
comprimidos

RESUMEN

La invencidn descrita en este documento se refiere a sistemas de compresidon de hidrégeno y
métodos para producir hidrogeno a baja temperatura y alta presién. El sistema de compresion
hidrogeno tiene (i) una primera unidad que recibe hidrégeno a baja temperatura y baja presiéon y
lo comprime; (ii) una segunda unidad que enfria el hidrégeno recibido de |la primera unidad; y (iii)
una tercera unidad que calienta y presuriza el hidrogeno recibido de la segunda unidad. El
hidrogeno a alta presion se almacena en un depdsito y posteriormente se puede suministrar, por
ejemplo, a un depdsito de un vehiculo. La presurizacién en la tercera unidad se logra introduciendo
gas hidrogeno frio, muy por debajo de la temperatura ambiente, recibido de la segunda unidad y
calentandolo mientras el tanque esta preferiblemente cerrado hasta que el hidrégeno dentro del
tanque alcanza la temperatura ambiente. La compresién por calentamiento permite obtener
facilmente altas presiones a través de un sistema relativamente simple y sin riesgo de reducir la
pureza del hidrégeno.

FIGURA
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https://bit.ly/42c4YOB

Método y dispositivo de llenado de gas hidrégeno

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Eneos Corp https://bit.ly/3JHMdv9
SOLICITANTE : Akihiko Fukunaga et al CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2022260209 B67D7/04

FECHA DE PUBLICACION : 18/08/2022 Aparatos o dispositivos para

transferir combustibles,
lubricantes o0 mezclas de
combustibles y lubricantes

RESUMEN

Este documento divulga un dispositivo de llenado de gas hidrégeno, el cual incluye (i) un circuito
de recepcion, (ii) un circuito de calculo de diferencia, (iii) un circuito de calculo de velocidad de
llenado, (iv) un acumulador y (v) una maquina de llenado. El circuito de recepcién esta configurado
para recibir, desde un vehiculo equipado con un depodsito a llenar con hidrogeno gaseoso vy
alimentado por el hidrégeno gaseoso, un valor de un parametro del vehiculo. El circuito de calculo
de diferencia esta configurado para calcular una diferencia entre un valor predeterminado y el valor
del pardmetro recibido del vehiculo. El circuito de calculo de la velocidad de llenado esta
configurado para calcular una velocidad de llenado del hidrégeno gaseoso dependiendo de la
diferencia. El acumulador estd configurado para acumular gas hidrégeno. La maquina de llenado
estd configurada para llenar el tanque con el gas hidrogeno del acumulador a la velocidad de
llenado calculada. Un método de llenado de gas hidrégeno incluye las operaciones indicadas
anteriormente.
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https://bit.ly/3JHMdv9

Sistema de transporte de hidrégeno

PAIS : Espafia

INVENTOR : Manuel Mufioz Saiz
SOLICITANTE : Manuel Mufioz Saiz
NUMERO DE PUBLICACION : W02022162250
FECHA DE PUBLICACION : 04/08/2022
RESUMEN

ENLACE
https://bit.ly/3ZUICPX
CLASIFICACION CIP
F17C1/00

Recipientes a presion, p. €j.
cilindros de gas, tanques de
gas, cartuchos reemplazables

La presente invencidn se relaciona con un sistema de transporte de hidrogeno y energia, el cual
utiliza tuberias para el trasvase y contenedores para su almacenamiento. Este sistema se
caracteriza porque las tuberias presentan en sus extremos o zona intermedia bombas o
ventiladores. Estos son accionados por motores eléctricos, generando una succidon o presurizacion
de la tuberia. De acuerdo a la invencion, las tuberias presentan una o dos paredes y los
contenedores presentan dos o tres paredes, a lo cual se afade un sistema de seguridad.

FIGURA
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https://bit.ly/3ZUICPX

Método, sistema y aparato para una infraestructura de
repostaje de hidrogeno

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Brian D Morrison et al https://bit.ly/3LssVes
SOLICITANTE : Alakai Tech Corporation CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION  : US2022220621 C25B1/04

FECHA DE PUBLICACION 1 14/07/2022 Produccién electrolitica de

compuestos inorganicos o no
metales, por electrdlisis del
agua

RESUMEN

La presente invencion se refiere a un método, sistema y aparato para gestionar una infraestructura
de produccién de combustible y energia eléctrica in situ, variable, monofasica o multifasica para
utilizar la red eléctrica o energia fuera de la red y para generar energia de hidrégeno y energia
eléctrica proporcionando una gestion personalizable para el procesamiento de combustibles. De
acuerdo a la invencidon el método comprende (i) una fuente de energia local que genera energia
eléctrica; (ii) un subsistema de suministro de fluidos que recibe agua de entrada desde una fuente
de agua; (iii) un subsistema de acondicionamiento de fluidos que convierte el agua de entrada en
un electrolito acondicionado; (iv) un electrolizador que aplica energia eléctrica generada al
electrolito acondicionado para producir hidrégeno gaseoso por electrdlisis; (v) un subsistema de
producto que recoge el hidrogeno gaseoso y lo almacena en uno o mas recipientes o convierte el
hidrégeno gaseoso en hidrégeno liquido y almacena el hidréogeno liquido en uno o mas recipientes;
(vi) un subsistema de seguimiento y control de la produccién de hidrégeno gaseoso o hidréogeno
liquido; y (vii) un subsistema de distribucién que entrega hidrégeno gaseoso o hidrégeno liquido
desde recipientes de almacenamiento a uno o mas destinos de reabastecimiento de combustible.

FIGURA
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https://bit.ly/3LssVes

Método para minimizar demanda de energia para
estacion de carga de hidréogeno

PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : China Energy Investment Corp  https://bit.ly/3yLBfi2

Ltda et al CLASIFICACION CIP
SOLICITANTE ) : Xianming Li et al F17C5/00
NUMERO DE PUBLICACION : US11391415 Métodos o aparatos para el
FECHA DE PUBLICACION : 19/07/2022 llenado de recipientes, a

presion con gases licuados,
solidificados o comprimidos

RESUMEN

La invencidn divulgada en este documento se refiere a un sistema o una estacién de abastecimiento
de hidrogeno y un método para alimentar o reabastecer de hidrogeno gaseoso a vehiculos, tanques
o dispositivos. Particularmente esta invencién proporciona una estacion de abastecimiento de
combustible que incluye (i) un tanque aislado para almacenar un combustible licuado, (ii) una
bomba, (iii) al menos un intercambiador de calor, (iv) una unidad de control, (v) un dispensador
que incluye un medidor de flujo, (vi) un dispositivo de control de flujo y (vii) al menos un sensor
para medir presion y/o temperatura. El intercambiador de calor convierte el combustible licuado
de la bomba en un combustible gaseoso, que se agrega a un tanque de combustible, por ejemplo,
a bordo de un vehiculo. La unidad de control incluye uno o mas programas utilizados para coordinar
con la bomba, el medidor de flujo, el dispositivo de control de flujo y/o el (los) sensor(es) el control
de un método de reabastecimiento de combustible. También se proporciona un sistema
implementado por ordenador que tiene el/los programa(s).
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Dispositivo o aparato de llenado para gas

PAIS : Japén ENLACE

INVENTOR : Mosahiro Takezawa https://bit.ly/3YUMYW7
SOLICITANTE : Tatsuno Corp CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : EP4023929 F17C13/00

FECHA DE PUBLICACION : 06/07/2022 Detalles de los recipientes, o

de su llenado o vaciado

RESUMEN

La presente invencién se refiere a un dispositivo o aparato de llenado para llenar un gas tal como
gas hidrégeno usado como combustible o similar. El aparato de llenado, de acuerdo a la invencidn,
comprende (i) un tanque de almacenamiento para almacenar combustible de hidrogeno; (ii) una
boquilla de llenado para llenar hidrogeno desde el tanque de almacenamiento a través de un
sistema de llenado de combustible hasta un tanque de llenado de hidrégeno montado en el interior
del vehiculo; (iii) un elemento en forma de barra y una parte del cuerpo principal montados en la
boquilla de llenado; (iv) un elemento de sellado dispuesto en la parte del cuerpo principal; (v) un
elemento de sujecién del elemento de sellado montado en un extremo del elemento en forma de
varilla; (vi) y un mecanismo para proteger una superficie periférica exterior del elemento en forma
de barra del deslizamiento sobre el elemento de sujecidon del elemento de sellado.
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Sistema y método para dispensador de combustible

pre-enfriado

PAIS
INVENTOR
SOLICITANTE

NUMERO DE PUBLICACION
FECHA DE PUBLICACION

: Estados Unidos

: Jerad Allen Stager et al

: China Energy Investment
Corp Ltda et al

: EP4019824

: 29/06/2022

ENLACE
https://bit.ly/42fhfSd
CLASIFICACION CIP
F17C5/00

Métodos o aparatos para el
llenado de recipientes, a

presion con gases licuados,
solidificados o comprimidos

RESUMEN

Este documento proporciona un sistema para dispensar un combustible gaseoso a partir de un
combustible licuado y un método para hacer funcionar dicho sistema. El sistema incluye (i) un
tanque de almacenamiento, (ii) un sensor de presion, (iii) un dispensador, (iv) un sensor de
temperatura y (v) una unidad de suministro de vapor. El tanque de almacenamiento almacena un
combustible licuado, que incluye fases de liquido y vapor. El sensor de presion esta configurado
para medir una presidon de vapor dentro del tanque de almacenamiento. El dispensador esta
configurado para recibir el combustible licuado y dispensar el combustible gaseoso a un depdsito
receptor. El sensor de temperatura esta configurado para medir la temperatura del dispensador.
El sistema incluye, ademas, una unidad de suministro de vapor acoplada de forma fluida con el
tanque de almacenamiento y configurada para proporcionar el vapor del combustible licuado desde
el tanque de almacenamiento al dispensador o en contacto térmico con al menos una parte del
dispensador.
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